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Laboratoire Hydraulique et Mesures

BOGNES PERRACHE
COUZON
(la Saône)

TERNAY VALENCE BEAUCAIRE

270 590 720 1 310 1 610 1 970

170 360 460 820 980 1 020

200 400 590 990 1 140 1 470

220 380 460 840 1 070 1 190

390 790 870 1 630 2 170 2 640

420 860 1 080 1 950 2 280 2 480

220 460 650 1 080 1 320 1 410

débit (m3/s) 340 610 660 1 220 1 510 1 550
Rang  * 71 49 41 40 43 37

* rang pour le mois de janvier 2007 dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2005
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DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) - source des données : CNR - base THALIE

ANNEES D'ETIAGE ESTIVAL REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE
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DEBITS MOYENS MENSUELS COMPARES AUX ETIAGES HISTORIQUES
JANVIER 2007 - BASSIN DU RHONE

Commentaires :
Pour le mois de janvier 2007, les débits sont supérieurs à la moyenne sur le Haut-Rhône et légèrement inférieur à la moyenne sur le Bas-
Rhône.
Le mois de janvier 2007, la station de Bognes se positionne au 71ème rang et entre le 37ème et le 49ème rang pour les 5 stations autres 
stations étudiées, sur les 88 dernières années.

moyenne  sur la 
période 1920-2004

2007

Remarques : Les débits annoncés pour l'année 2007 sont des valeurs brutes en cours de validation qui pourront être modifiées lors
de la rédaction du rapport hydrologique annuel 2007 de la CNR.
Les valeurs des débits sont arrondis à +/- 10 m3/s.


