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PRECIPITATIONS EFFICACES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les valeurs d’évapotranspiration 
potentielle, ce mois-ci, sont 
globalement comprises entre 5 
millimètres (6,2 mm à Chargey-
les-Gray (70), 6,5 mm à Chalon 
(71)) et une trentaine de 
millimètres (48 mm à Embrun 
(05), 35,3 mm à Peone (06)). 
 
A l’image des précipitations, les 
plus fortes valeurs de pluies 
efficaces se retrouvent sur les 
Vosges, le Jura, l’extrême 
sud-est du bassin et les 
reliefs cévenols. 
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CUMUL DES PLUIES EFFICACES depuis le 1er septembre 2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      Les pluies efficaces 
cumulées sont positives 
sur l’ensemble du bassin 
Rhône-Amont. 
 
Les plus fortes valeurs se 
trouvent sur les Cévennes, 
les Vosges, le Jura et le 
Bugey.  
 



 Direction Régionale 
 de l’Environnement                  

 RHÔNE-ALPES                                                                                                                         

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE                       SITUATION PLUVIOMETRIQUE du NORD du BASSIN 
                                                              pour le mois de DECEMBRE 2006                                                                                                                                          

 

 

 

 
DONNEES METEO-FRANCE du mois deDECEMBRE 2006 pour le BASSIN AMONT 

 
  DECEMBRE 2006 Depuis le 1er septembre 2006 

Cumul des 
pluies 

Rapport à la 
normale 

ETP Pluie - ETP Cumul 
hydrologique 

Rapport à la 
normale 

Cumul des 
pluies Dépt STATIONS 

(mm) (%) (mm) (mm) (mm) (%) (mm) 
52 LANGRES 45,8 52 6,9 38,9 313,4 95 188,5 

70 LUXEUIL 62,0 60 7,3 54,7 348,8 91  
25 BESANCON 89,6 86 8,6 81,0 409,2 98 291,7 
39 LONS LE SAUNIER 121,4 119 9,0 112,4 337,6 78 190,5 
21 DIJON-LONGVIC 23,8 37 8,3 15,5 174,8 65 24,2 
71 MACON 47,2 68 8,7 38,5 223,2 71 63,0 
01 AMBERIEU 94,0 98 6,4 87,6 371,2 85 219,2 
69 LYON-BRON 72,0 129 11,2 60,8 252,4 80 63,5 
42 ST ETIENNE-BOUTHEON 36,4 104 15,0 21,4 251,8 108 66,7 
38 GRENOBLE-ST GEOIRS 43,4 65 13,0 30,4 282,0 78 114,9 

CHAMBERY-AIX* 61,4 48 15,2 46,2 260,6 53 111,6 
73 

BOURG ST MAURICE 65,6 61 17,0 48,6 200,4 55 34,1 
COLOMBIER LE JEUNE 99,6 133 15,3 84,3 484,9 110 292,3 

07 
LANAS** 71,2 80 16,2 55,0 573,0 109 389,7 
MONTELIMAR 60,6 89 17,2 43,4 443,0 110 246,2 

26 
LUS LA CROIX HAUTE 78,1 79 14,9 63,2 335,9 76 139,1 

05 EMBRUN 82,8 127 48,0 34,8 254,6 87 7,9 
Nota : Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000 (*) Normales portant sur la période 1981/2000. (**) Normales portant sur la période 1991/2000 


